
제 조 원 주식회사 진성

제 품 명 일반작업대

모 델 명 SWT-1800A

규 격
(w × d × h)

1800x900x1100

내 하 중 500Kg

표 준 색 상 L/GREEN

도 장 분체도장,두께60μ이상, 200℃ 열처리

원 산 지 대한민국

▣ 제작사양 및 주요부품
▷부분용접 및 부분조립 방식 ▷Drawer : 3-Fold Ball Slide / 75H (2EA)

▷재질 : Steel Plate 1.2T ~ 3.0T ▷투명 부품 Box : 40EA

▷상판 : Mera Wood 30T ▷차단기 : 20A (2EA)

▷Leveling Foot  ▷콘센트 : 220V, 2구, 4EA

▣ 제품특성
1. 전기, 전자, 정밀기기, 등의 실험 실습 및 조립 검사대로 사용할 수 있는 제품입니다.

2. MeraWood 30T를 부착하여 뒤틀림이나 휘어짐이 없이 견고하고, 표면이 거침없이 반드럽습니다.

3. 서랍은 3-Fold Ball slide를 적용하여 움직임이 부드럽고 서랍 사용 시 90% 이상 인출됩니다.

4. 명판이 있는 투명 부품 Box는 소형 부품을 보관하기에 적합합니다.

5. 차단기가 설치되어 있어 정격전류 이상의 전류가 흐를 때 이로 인한 사로를 예방할 수 있고, 

   스위치와 겸용으로 사용 됩니다.

6. 상부 컨트롤박스에 낙하방지턱을 부착해 적재물을 안전하게 보관할 수 있습니다.

7. 수평 및 높낮이 조절이 가능한 Leveling Foot이 부착되어 있습니다.

8. 조립식으로 제작되어 파손 시 부품 교환이 용이합니다.
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TEL. 031-499-1331   │   FAX. 031-499-1441  │   E-MAIL. jinsungtoolbox@naver.com
1공장 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 36  │  2공장 : 경기도 시흥시 엠티브이북로 127 G동 (시화공단 1사 606)


